
MONTERING AV EI60 LÅDAN FÖR PRESTO BRANDPOSTER TYP 4S

min 5 mm spalt runt om, ifylles med obrännbart isoleringsmaterial

luftspalt min. 5 mm ifylles med obrännbart
isoleringsmatrial

 Vermiculux 40

Insatslåda fästes i regelverket runtom med skruv cc 200.

Insatslådans yttersidor och hörn är klädda med 1 mm aluzinkplåt
som sammanfogas till en enhet med skruv och blindnit. 
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baksida

Dagöppning i vägg

 Supalux 15

m
in 

84
0 

 m
ax

 8
50

min 840 max 850

 13 mm gipsskiva

DAGÖPPNING I VÄGG

BAKSIDA
VERMICULUX 40

MIN 840 MAX 850

M
IN

 8
40

 M
A

X 
85

0

13 MM GIPSSKIVA

INSATSLÅDAN YTTERSIDOR OCH HÖRN ÄR KLÄDDA MED 1 
MM ALUZINKPLÅT SOM SAMMANFOGAS TILL EN ENHET MED 
SKRUV OCH BLINDNIT

SUPALUX 15

REGEL 95

MIN 5 MM SPALT RUNT OM, IFYLLES MED OBRÄNNBART ISOLERINGSMATERIAL

LUFTSPALT MIN. 5 MM IFYLLES MED OBRÄNNBART 
ISOLERINGSMATERIAL

min 5 mm spalt runt om, ifylles med obrännbart isoleringsmaterial

luftspalt min. 5 mm ifylles med obrännbart
isoleringsmatrial

 Vermiculux 40

Insatslåda fästes i regelverket runtom med skruv cc 200.

Insatslådans yttersidor och hörn är klädda med 1 mm aluzinkplåt
som sammanfogas till en enhet med skruv och blindnit. 
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MIN 5 MM SPALT RUNT OM, IFYLLES MED OBRÄNNBART ISOLERINGSMATERIAL

INSATSLÅDA FÄSTES I REGELVERKET RUNTOM MED SKRUV CC 200.
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